
Você nunca ouviu um som cristalino    
 com tanto conforto.

O HyperX™ Cloud II dispõe de um dispositivo de controle avançado de áudio USB 
com um design inovador, que amplifica o áudio e a voz garantindo uma excelente 
experiência de jogo. Você poderá ouvir o que nem imagina. Entre em um mundo que 
os outros gamers jamais conhecerão: ouça o ruído de botas sobre a grama, as pás de 
um ventilador distante. O dispositivo independente que controla o volume do áudio 
e do microfone permite que você ajuste não apenas o volume do áudio, mas também 
o volume do microfone, além de facilmente alternar o Som Surround 7.1 ou ligar e 
desligar o mircofone.

Este headset de última geração tem um som surround 7.1 com distância e profundidade 
para intensificar sua imersão no jogo, filme ou música. Localize seu oponente no jogo 
e ataque antes que ele te veja chegando. Além de ter um dispositivo de controle de 
som, o Cloud II é "plug and play" e dispensa a instalação de drivers.

O microfone do HyperX Cloud II faz a amplificação automática e o cancelamento de 
ruídos e eco através do dispositivo de áudio USB.  O resultado é uma voz mais clara 
e redução de ruído ambiente, com o aumento automático do volume à medida que 
o som do jogo fica mais alto, otimizando a comunicação entre a equipe durante as 
batalhas intensas. O HyperX Cloud II é certificado pela TeamSpeak e otimizado para o 
Skype e outros programas conhecidos de chat.

O HyperX Cloud II tem capacidade Hi-Fi, drivers de 53 mm para um desempenho 
superior de áudio e alta fidelidade sonora com tons baixos, médios e agudos cristalinos 
e graves amplificados pela placa de som. 

Otimizado para jogadores profissionais, o HyperX Cloud II tem conectividade USB para 
PC e Mac e é compatível com Stereo 3,5mm para PS4 e Xbox One.1 O design do fone de 
ouvido garante o cancelamento de ruídos em torneios de jogos e outros ambientes 
barulhentes, garantindo mais imersão durante as partidas. 

O HyperX II vem em três novas cores: Rosa, Vermelho e em Metal; e tem garantia de 
dois anos e suporte técnico local gratuito.

 >  Dispositivo de controle avançado de áudio USB 
com uma placa de som DSP 
 >Som surround 7.1 
 >  Microfone com cancelamento de ruído 
amplificado digitalmente
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Controladora USB de áudio com 
     design inovador 

•  Dispositivo de controle avançado de áudio 
• Controle de som surround 7.1 
•  Dispositivo independente que controla o 

volume do áudio e do microfone
• Dispositivo de áudio com função de mudo 

para o microfone.
• Retroiluminação de LED 
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 > Experiência de áudio — Som surround controlado por hardware 

 > Muito Confortável — Arco 100% em espuma memory foam no arco e 
nas almofadas de couro sintético

 > Otimizado para jogadores profissionais — com design fechado 
sobre a orelha para cancelamento passivo de ruído

 > Compatível — Conectividade USB para PC e Mac. Estéreo Compatível 
com PS4, Xbox One1

 > Garantia — garantia de dois anos, suporte técnico local gratuito

E S P E C I F I C A Ç Õ E S
Headset:

 > Tipo de transdutor: dynamic Ø 53mm com ímãs Neodímio
 > Princípio operacional: Fechado
 > Resposta de frequência: 15Hz–25,000 Hz
 > Impedância nominal: 60 Ω por equipamento
 > SPL nominal: 98±3dB
 > T.H.D.: < 2%
 > Capacidade de desempenho de energia: 150mW
 > Som no ouvido: circumaural
 > Atenuação do ruído ambiente: aprox. 20 dBa
 > Pressão do arco: 5N 
 > Peso incluindo microfone e cabo: 320g
 > Comprimento e tipo de cabo: 1m + 2m extensão 
 > Conexão: Mini plugue de 3,5 mm (4 polos)

Microfone:
 > Tipo de transdutor: condensador (back electret)
 > Princípio operacional: gradiente de pressão
 > padrão polar: cardióide
 > Fonte de energia: Alimentação AB
 > Tensão de alimentação: 2V
 > Consumo da corrente: máx. 0,5 mA
 > Impedância nominal: ≤2.2 kΩ
 > Tensão em circuito aberto: at f = 1 kHz: 20 mV / Pa
 > Resposta de frequência: 50–18,000 Hz
 > THD: 2% a f = 1 kHz
 > Máx. SPL: 105dB SPL (THD≤1.0% a 1 KHz)
 > Saída do microfone: -39±3dB
 > Comprimento do microfone: 150mm (inclui haste flexível)
 > Diâmetro da cápsula: Ø6*5 mm
 > Conexão: mini plugue estéreo (3,5mm)
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C Ó D I G O  D O  P R O D U T O  H Y P E R X

KHX-HSCP-GM (metal)
KHX-HSCP-PK (rosa) 
KHX-HSCP-RD (vermelho)

HyperX Cloud II Headset
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