
Epson TM-T88V Series
FICHA DE PRODUTO

Proteja o Ambiente com a primeira impressora térmica de recibos 
POS com a certificação Energy Star

Porquê a TM-T88V?

Invista numa impressora POS térmica amiga do Ambiente; a certificação Energy Star 
significa uma pegada de Co2 reduzida, o que torna esta opção mais ecológica. 
Impressão em tons de cinzento, função de redução de papel e USB integrado, para além 
de uma velocidade de impressão de 300mm/seg fazem desta impressora uma opção 
rica em funcionalidades para o seu negócio.

A TM-T88V é uma verdadeira inovação no desenvolvimento de impressoras de recibos 
POS, e os resultados são melhores para o seu orçamento e para o Ambiente. Isto é 
claramente demonstrado com a função de redução de papel, que reduz não só o 
desperdício como também o custo. As credenciais ecológicas são ainda melhor 
comprovadas uma vez que esta é a primeira impressora de recibos térmica com 
certificação Energy Star.

A velocidade real de impressão atinge uns impressionantes 30mm por segundo, 
enquanto a impressão em tons de cinzento permite melhor representação de logótipos e 
imagens gráficas. A T88V trabalha em várias plataformas, pelo que é simples de integrar 
na sua rede e é fornecida com USB IF integrado, o que significa migração fácil para USB 
no futuro.

Esta impressora POS é altamente fiável e fácil de utilizar, mas porque o interesse do 
cliente é vital, incluímos uma garantia padrão de 4 anos.

A Epson é um fabricante global empenhado em proteger o Ambiente para as gerações 
futuras, oferecendo uma gama de produtos ENERGY STAR®. Este objectivo é 
conseguido reduzindo significativamente a utilização de electricidade, que poupa 
energia, dinheiro e o Ambiente, sem comprometer a qualidade.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

PAPEL

Formato de papel 79,50 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (L) mm x diâm. 83,00 mm (opção)

INTERFACES

Ligações USB 2.0 Tipo B, RS-232 (opcional), Abertura automática da gaveta, Bidireccional paralela 

(opcional), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Wireless LAN IEEE 

802.11a/b/g/n (opcional)

POWER

Fonte de alimentação PS-180 (opção)

Consumo de energia em standby: 0,1 A, Média: 1,8 A

Tensão de serviço 24 V

GERAL

Dimensões do produto 145 x 195 x 148 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 1,6 kg

Cor Epson Dark Grey / Epson Cool White

Nível de ruído Funcionamento: 55 dB (A)

Instalação Horizontal, Vertical, Suporte de parede

Conector Função D.K.D (2 drivers)

Humidade do ar Operação 10% - 90%, Armazenamento 10% - 90%

Temperatura Operação 5° C - 45° C, Armazenamento -10° C - 50° C

TIPOS DE LETRA E ESTILOS

Velocidade de impressão 300 mm/seg

Altura da letra 0,99 mm (L) x 2,4 mm (A) / 1,41 mm (L) x 3,39 mm (A)

Conjunto de caracteres 95 alfanumérico, 16 internacional, 128 x 43 gráfico

Caracteres por polegada 20 cpp / 15 cpp

Densidade dos pontos 180 dpi x 180 dpi

OUTROS

Garantia 48 Meses Entrega

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

Dimensões Embalagem individual 400 x 500 x 255 mm

Peso da embalagem 10,6 Kg

Quantidade múltipla de encomenda 4 Unidades

Epson TM-T88V Series

MATERIAL FORNECIDO

Aparelho principal
Manual de instruções
Rolo de papel térmico
Tampa do botão de ligar
Cobertura do conector
58 mm largura da placa guia de papel

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Epson UB-P02II

C32C823891

Epson UB-R03

C32C824461

Epson UB-S01

C32C823361

Epson UB-S09

C32C823861

Epson UB-U01III

C32C824111

Epson UB-U02III

C32C824121

Epson UB-U03II

C32C824131

Epson UB-U04

C32C823950

Epson UB-U05

C32C823991

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson Ibérica S.A 
Sucursal em Portugal 
Telefone: 213 035 400 
Fax: 213 035 490 
epson@epson.pt 
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 
Pré Venda: 707 222 111 
9:00 – 18:00 (dias úteis)


